® GROUP

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Ekranowany przewod do transmisji danych, zyty w izolacji PE, parowane, 7-drutowe

UNITRONIC® Li2YCY (TP): Niskoczestotliwosciowy kabel do transmisji danych o niskiej pojemnosci elektrycznej w ptaszczu z
PVC, ze skrecanymi parami zyt w PE kodowanymi zgodnie z DIN 47100, oprzewodowanie do ztaczy RS422/RS485

Info
Przewody do RS485/RS422

LAPP KABEL STUTGART UNITRONIC! LIZYCY (TF) m

@ Sygnaty zaki6cajace

Korzysci

Zyta 7-drutowa (UNITRONIC® Li2YCY (TP) oraz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) moze byé uzywana w technologii MAXI TERMI-
POINT®

Petny oplot minimalizuje zaktécenia elektryczne

Oddzielenie obwodo6w dzieki konstrukeji ze skretki parowanej (TP) (efekt przestuchu)

Zakres zastosowania

Szczegdlnie nadaje sie do okablowania systemow przekazywania danych z predkoscia transmisji do 10 Mbit./sek. i jest
odpowiedni do interfejsow RS422 i RS485

Dla potaczen nieruchomych oraz potaczen ruchomych w ograniczonym zakresie

Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Przewdd sygnatowy, sterowniczy i pomiarowy do wolnego przesytania wrazliwych sygnatéw i do wysokiej szybkosci transmisji
danych

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) wzmocniony, czarny ptaszcz zewnetrzny (Yv) o minimalnej/przecietnej grubosci $cianki 1,8 mm
przeznaczony do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz oraz do zastosowan, w ktérych wzmocniony ptaszcz zewnetrzny moze
by¢ duzg zaletg

Cechy produktu
Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2

Ostania aktualizacja (15.04.2018)
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Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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® GROUP

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Normy i aprobaty
Wedtug VDE 0812

Budowa produktu

Zyta 7-drutowa z czystej miedzi

Izolacja zyty wykonana z polietylenu (PE)

Struktura TP - parowany

Oplot z ocynowanych drucikéw miedzianych

Ptaszcz zewnetrzny wykonany z PVC

Kolor ptaszcza zewnetrznego: szary bezowy (RAL 7032)

Dane techniczne
Klasyfikacja ETIM 5:

Klasyfikacja ETIM 6:

Oznaczenie zyt:
Pojemnos¢ robocza:

Szczytowe napiecie robocze:

Indukcyjnosé:
Budowa zyty:

Minimalny promien giecia:

Ttumienie przestuchu zblizonego:

Napiecie prébne:

Impedancja falowa:

Zakres temperatury:

Wskazowka

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0: Przewdd sterowniczy

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 6.0 Class-Description: przewod sterowniczy

DIN 47100, patrz zatacznik T9
Przy 800 Hz: max. 60 nF/km

(nie do zastosowan silnopradowych)
250 V

Okoto 0,65 mH/km
Zyta 7-drutowa, zgodnie z VDE 0881

Potaczenia sporadycznie ruchome: 15 x $rednica zewnetrzna
Potaczenia nieruchome: 6 x $rednica zewnetrzna

Do 1 MHz min. 50 dB
Do 10 MHz min. 40 dB

Zyta/zyta: 2000 V
Zyta/ekran: 1000 V

100 + 15 Om (> 1 MHz)

Potaczenia sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C
Potaczenia nieruchome: od -40°C do +80°C

Wszystkie podane wartosci dotyczace produktow sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie

jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamdéwienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki prosze sprawdzi¢ na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krgzek < 30 kg lub < 250 m, w przeciwnym razie bgben

Prosimy okresli¢ wielko$é opakowania (np. 1 x 500 m beben lub 5 x 100 m krazek)

TERMI-POINT® jest zastrzezong marka AMP

Fotografie i rysunki nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczegétowego odwzorowania przedstawionych
produktow.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.
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Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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Numer katalogowy |Liczba par i przekroj [mm?2] |Srednica zewnetrzna [mm] |Indeks miedzi [kg/km] |Waga [kg/km]
UNITRONIC® Li2YCY (TP)

0031320 2x2x0,22 6,5 24,2 59
0031321 3x2x0,22 7,1 28,6 66
0031322 4x2x0,22 7,3 34,2 78
0031323 8x2x0,22 9,1 70 125
0031324 10x2x 0,22 10,4 76 143
0031335 1x2x0,34 5,8 20 44
0031325 2x2x0,34 7,7 34,1 79
0031326 3x2x0,34 8,4 43 89
0031327 4x2x0,34 8,7 47 101
0031328 8x2x0,34 11 85,8 176
0031336 1x2x0,5 6,3 29 53
0031330 2x2x0,5 8,5 37 85
0031331 3x2x0,5 9,3 55 105
0031332 4x2x0,5 9,6 60 122
0031333 8x2x0,5 12,7 113,3 213
0031334 10x2x0,5 14,8 154 261
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