
FRONIUS International GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność użytych danych modułu i falownika ani za błędne konfig. utworzone przez konfig.,
wadliwe lub nieefektywne zwymiarowanie systemu. Wszystkie roszczenia tytułem odpowiedzialności wobec firmy Fronius, które mają związek ze szkodami materialnymi lub
niematerialnymi spowodowane przez użytkowanie Solar.configurator są generalnie wykluczone, o ile nie udowodni się firmie Fronius czynu zamierzonego lub rażącego niedbalstwa.
Metoda szybkiego doboru jest oparta na następujących założeniach: brak specyficznego dla kraju uwzględnienia cosPhi, napięcia AC, niesymetrycznego
obciążenia lub ograniczenia mocy. Uzysk właściwy dla obliczenia pojemności aku.energii = 1000 kWh/kWp. Miejsce instalacji < 2000m.
Dobór bezpieczników gPV następuje na podstawie normy IEC 60364-7-712:2016. Mogą występoać odstępstwa właściwe dla kraju użytkownika, operatora sieci energetycznej lub urzędy.

PROJEKT

Kraj Germany

Nazwa projekt 2020-09-21_1937

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

Producent modułu JinkoSolar Holding Co. Ltd.

Model JKM-330M-60H-V (5BB) Cheetah HC

Min./maks. temperatura modułu -10 °C / 70 °C

FALOWNIK

Typ falownik Symo 8.2-3-M

PODSUMOWANIE

Stosunek mocy 118%

Pmpp przy 25 °C 9,90 kWp

MPPT PV1: 1x20 PV2: 1x10

Wejściowe czynnik 1,00

MPPT SZCZEGÓŁY

PV1 PV2

Połączenie (łańcuch x moduł) 1 x 20 1 x 10

Isc przy 25 °C 10,31 A 10,31 A

Umpp przy 70 °C 571,92 V 285,96 V

Uoc przy -10 °C 906,95 V 453,47 V

Umpp przy 25 °C 676,00 V 338,00 V

Pmpp przy 25 °C 6,60 kWp 3,30 kWp

Konieczność montażu bezpieczników łańcuchowych
(gPV)

nie nie

Konieczność stosowania skrzynek połączeniowych
DC

nie nie
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